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Il Direttore Centrale
ENTE NAZIONALE PER L' AVIAZIONE CIVILE

VAU 3 16 DIKGEN Al Regolazione Aeroporti

Spett. Argos Ingegneria S.p.A.
Via Tiburtina, 1166
00156 Roma

OGGETTO: Sistema di Misurazione Fotometrica luci PAPI (SMF/PAPI) -
Dichiarazione di conformita

- Vista la seguente normativa di riferimento:
= |CAO - Annesso14 - § 5.3.5 (Visual approach slope indicator systems),
= ENAC - Regolamento Aeroporti — Cap. 6 - § 4.3 (Caratteristiche PAPI e
APAPI),
o ENAC - Allegato alla Circolare APT 13/A — (Manuale dei criteri di accetta-
bilita per gli aiuti visivi aeroportuali) ,

- Visto lo Standard Tecnico-Operativo ENAC APS-01 “Dispositivi per la misurazione
in campo dei parametri degli indicatori ottici della pendenza di avvicinamento
(IOPA);

- Vista la seguente documentazione fornita dal costruttore:
= norma di collaudo SMF/PAPI ARG/DT/AC-84-07 — Rev. 1.0;
= gpecifiche tecniche caratteristiche;
= certificato di calibratura;
= manuale d’'impiego per le varie modalita operative e di manutenzione;

- Accertata la rispondenza dell’apparato SMF/PAPI Argos rispetto ai precedenti
riferimenti normativi;

- Considerato l'esito favorevole delle prove in laboratorio e delle verifiche sul
campo;

- Si dichiara che il seguente apparato:

Articolo ' Descrizione
Misuratore caratteristiche
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PA0001 ( ) fotometriche unita PAPI

& conforme allo standard tecnico-operativo ENAC - APS-01.
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